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1. Määritä kuvan kehän rajakuormitus 
mekanismimenetelmällä eli 
kinemaattisella menetelmällä 
valitsemalla plastiset nivelet jäykälle 
tuelle ja vaakapalkin kohtaan 2𝑎𝑎. 
Määritä taivutusmomenttikuvio ja 
skaalaa sitä tarvittaessa. Palkkien 
plastinen momentti on 𝑀𝑀𝑝𝑝.   

 

 

 
2. Määritä oheisen kuvan tasokehän 

rajakuormitus mekanismimenetelmällä 
eli kinemaattisella menetelmällä. Totea, 
että tulos on tarkka rajakuormitus. 
Ylimmän vaakapalkin plastinen 
momentti on 2𝑀𝑀𝑝𝑝  ja muiden palkkien 
plastinen momentti 𝑀𝑀𝑝𝑝. 

 

 

 

3. Määritä kuvan tasokehän rajakuormitus 
mekanismimenetelmällä eli kinemaatti-
sella menetelmällä. Tutki ainakin 5 
kinemaattisesti käypää mekanismia. 
Vaakapalkkien sekä pitkän pystypalkin 
plastinen momentti on 2𝑀𝑀𝑝𝑝 ja muiden 
pystypalkkien 𝑀𝑀𝑝𝑝. Palkkien pituudet 
ovat 2𝑎𝑎 ja 4𝑎𝑎. 
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